
  

 

  Datenblatt - Seite 1

 DIGITUS CAT 5e Klasse E Modulare Kupplung, geschirmt 4016032245179DN-93513

  

 

  DIGITUS CAT 5e Modular-Kupplung, geschirmt 

RJ45 zu RJ45, zur Panel Montage geeignet  

Die Modularen Kupplungen von DIGITUS® sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und 

Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit 2 RJ45 Buchsen in der Belegung 1:1 sind sie zur Patch Panel 
Montage geeignet.  

 
 

l  Zur Panel Montage geeignet

l  2 x RJ45 Buchse

l  Belegung: 1:1

l  Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0

l  Material Oberfläche: Kupfer mit Nickel

l  Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke

l  Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ

l  Steckzyklen: ≥ 750

l  Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C

l  Kategorie: CAT 5e
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 DIGITUS CAT 5e Klasse E Modulare Kupplung, geschirmt 4016032245179DN-93513

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 1000 9,10 54,00 32,00 35,00 60480,00 

Innen-VPE 50 0,46 6,00 18,00 27,00 2916,00 

Einzel-VPE 1 0,01 2,00 6,00 6,50 78,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 2,30 1,80 2,00 8,28 

 

 

Verpackungstyp:

 www.assmann.com  1 / 2        

about:blank#
about:blank#


  

 

  Datenblatt - Seite 1

 DIGITUS CAT 5e Klasse E Modulare Kupplung, geschirmt 4016032245179DN-93513

  

 

  DIGITUS CAT 5e Modular-Kupplung, geschirmt 

RJ45 zu RJ45, zur Panel Montage geeignet  

Die Modularen Kupplungen von DIGITUS® sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und 

Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit 2 RJ45 Buchsen in der Belegung 1:1 sind sie zur Patch Panel 
Montage geeignet.  

 
 

l  Zur Panel Montage geeignet

l  2 x RJ45 Buchse

l  Belegung: 1:1

l  Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0

l  Material Oberfläche: Kupfer mit Nickel

l  Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke

l  Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ

l  Steckzyklen: ≥ 750

l  Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C

l  Kategorie: CAT 5e

  
 

  Datenblatt - Seite 2

 DIGITUS CAT 5e Klasse E Modulare Kupplung, geschirmt 4016032245179DN-93513

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 1000 9,10 54,00 32,00 35,00 60480,00 

Innen-VPE 50 0,46 6,00 18,00 27,00 2916,00 

Einzel-VPE 1 0,01 2,00 6,00 6,50 78,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 2,30 1,80 2,00 8,28 

 

 

Verpackungstyp:

 www.assmann.com  2 / 2        


