
Sichern Sie sich alle Vorteile von original Citizen Thermotransfer-Bändern:

www.citizen-europe.com/consumables

Thermotransfer-Bänder

Kerngesundes 

Drucker-
Futter

Guter Input -guter  Output

Der Einsatz von Citizen Original-Verbrauchsmaterial ist 
der sicherste Weg zu Top-Leistungen und einer langen 

Lebensdauer Ihres Citizen Etikettendruckers.

• Perfektes Zusammenspiel 
 von Band und Drucker
• Lange Lebensdauer

• Optimale Leistung
• Keine Garantie-Probleme
• Maximale Zuverlässigkeit



www.citizen-europe.com

Mit Citizen Etikettendruckern 
können Sie auf viele verschiedene 
Materialien drucken, von Papier 
über metallische Untergründe bis 
zu Kunststoff-Etiketten.

Citizen empfiehlt dringend, jedes 
Band mit exakt dem Material, 
auf das gedruckt werden soll, zu 
testen und Kratzfestigkeit und 
Druckqualität zu prüfen. Die in der 
Tabelle aufgelisteten Anwendungen 
sollen als Orientierungshilfe zu 
dienen.
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BandTypen: 

WachsBand
Das Band für Standard-
anwendungen, Hochgeschwindig-
keitsdruck und große Volumina 
auf Etiketten, Anhängern und 
normalen Pergamentmedien. 

Wachs-/harzmischBand 
Unsere Mischbänder (Harz ver-
stärktes Wachs) liefern auf vielen 
Materialien beste Ergebnisse, von 
Standardetiketten bis zu PET. 

harzBand
Die Lösung für Top-Ergebnisse auf 
speziellen Untergründen oder für 
eine hohe Chemikalienresistenz 
und maximale Kratzfestigkeit.

The „x“ in the part number is as follows: 3 for standard, 4 for blend, 5 for resin

Thermotransfer-Bänder
Vertrauen sie auf zuverlässigkeit ETiKETTEn

VERBRAUCHSMATERiAL

Band-Kompatibilität Aktuelle Modelle Vorgänger-Modelle

Bandbreite Bandlänge Kern- 
Durchmesser

Artikel-
nummer CL-S321 CL-S621

CL-S631 CL-S6621
CL-S700
CL-S700R
CL-S703

CLP8301 CLP621
CLP631

CLP2001
CLP6001

CLP7201e 
CLP7202e
CLP7401

55 mm 300 m 1" (25.4 mm) 3x30055 ü ü ü ü ü ü ü 

80 mm 300 m 1" (25.4 mm) 3x30080 ü ü ü ü ü ü ü 

110 mm 110 m 0.5" (12.9 mm) 3x11110 ü 

110 mm 300 m 1" (25.4 mm) 3x30110 ü ü ü ü ü ü ü 

110 mm 450 m 1" (25.4 mm) 3x45110   ü ü    

150 mm 450 m 1" (25.4 mm) 3x45150   ü 

170 mm 300 m 1" (25.4 mm) 3x30170  ü  ü 

220 mm 450 m 1" (25.4 mm) 3x45220  ü 

empfohlene anwendung Wachs 
Wachs/

harz 
harz

Inventar und Lagerbeschriftungen ü ü

Logistik- und Versand-Etiketten ü ü

Etiketten für den Handel ü ü

Autokennzeichen ü ü

Hängeetiketten ü ü

Pharmazeutika ü ü

Flexible Verpackungen ü ü

Beschilderungen und Logos ü ü

Gartenetiketten ü ü

Armbänder ü ü

Gesundheitswesen ü ü

niedrige Temperaturen: TK-Kost ü ü

Hohe Temperaturen: Lebensmittel und Getränke ü

Kosmetika ü

Seriennummern & Typenschilder ü

Pflegeetiketten ü

Labormuster ü

Chemiefässer ü

Automobilindustrie ü

Technische Daten und Verfügbarkeiten können sich ohne Vorankündigung ändern. 
Fehler und irrtümer vorbehalten.

Das „x“ in der Artikelnummer steht für zu ergänzende Ziffern:  3 für Wachs, 4 für Wachs/Harz, 5 für Harz


