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DIGITUS CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Aufputz 4016032320197

DN-9007-1

  

 

  DIGITUS CAT 6a Class EA Anschlussdose, geschirmt 

2x RJ45, LSA, RAL 9010, Class EA, Unterputz Vertikale Kabelinstallation  

 

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk  

 
 
Lieferumfang 

l Anschlussdose 

l Schrauben 

l Installationsanleitung  

l  CAT 6A Class EA für bis zu 500 MHz

l  Geeignet für 10 GBit Ethernet

l  Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen

l  Zentralplatte mit integriertem Staubschutzklappen

l  Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metall-Gehäuse

l  Sichtfenster mit Beschriftungseinlage

l  360°-Schirmkontaktierung

l  Geschirmte 2 x RJ45 Buchsen, 8P8C

l  Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B

l  Abdeckrahmen 80x80mm inkl. Zentralplatte 50x50mm gem. DIN 49075

l  Vertikale Kabeleinführung

l  Farbe reinweiß RAL 9010
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DIGITUS CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Aufputz 4016032320197

DN-9007-1

 

Ursprungsland: China  

 Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 50 13,50 34,00 20,00 46,00 31280,00 

Innen-VPE 1 0,27 6,00 8,50 8,50 433,50 

Einzel-VPE 1 0,27 6,00 8,50 8,50 433,50 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Verpackungstyp:

 www.assmann.com  1 / 2        
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